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Technische Angaben

   Gesamtgewicht    ca. 6,2 Tonnen (+/- 10%)

   Höhe    8 m

   Towerbreite   1,8 m

   Standfläche    3,35 m2

   Standmoment    70.000 N

   niedr. Schwerpunkt    49.000 Nm

   kl. Kipphebel    72 cm

   Standsicherheit    bis 140km/h Windgeschw.

   Gesamtauflösung    576 x 576 Pixel

   3 Seiten    192 x 576 Pixel / Seite

Spezifikationen

www.epamedia.at

Kontakt: 
EPAMEDIA – EUROPÄISCHE PLAKAT- UND AUSSENMEDIEN GMBH
Leopold-Moses-Gasse 4, 1020 Wien
T +43 1 534 07-5160  

Technische Spezifikation

finepitch SERIES FPX8 outdoor

   Physikalische Auflösung    8.0 mm

   Pixeldichte    15.625 Pixel/m²

   Helligkeit    5.200 nits

   LED Typ    SMD 3 in 1 3535/3534 Verkapselung (outdoor)

   Betrachtungswinkel horizontal/vertikal    H140° / V120°

   Kontrast    3.000 : 1

   Aktualisierungsrate    ≥4.800 Hz

   Farbtiefe    48 bit

   Farben    281 Millionen

   Farbtemperaturen    5.000k, 6.500k, 9.000k

   Zertifikation    CE

Technische Anforderungen

   Strombedarf    CEE 32

   Bodenbeschaffenheit    Beton, Asphalt


